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            Главный инженер проекта                               Р.Н. Пугач
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел ИТМ ГО ЧС разработан на основании:

· Технического задания на выполнение работ по подготовке проекта «Генеральный план Муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;

· исходных данных и требований, выданных Главным МЧС России по Ленинградской области (№ 11-351-5803-идт от 2 сентября 2011 г.);

· проектной документации «Генеральный план Муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Заказчик – администрация Муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, генеральная проектная организация – ООО «Архитектурная мастерская Б.В. Николащенко».
Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан ЗАО «ИСКАТЕЛЬ» (Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0591-2011-7804004216-П-065 (начало действия с «18» апреля 2011 г.) (Приложение 5), в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, Государственными Стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

1. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998*.

2. Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994.

3. Федеральный закон «О безопасности» от 05.03.1992*.

4. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994.

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и изменениями.

6. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

7. СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

8. СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

9. СНиП 23.01-99  «Строительная  климатология».

10. СНиП 2.01.07-85  «Нагрузки  и воздействия».

11. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

12. ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

13. ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

14. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

15. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

16. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

17. Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31 мая 2006 г;

18. Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25 июля 2006 г.
Раздел 1.
Введение.

Генеральный план поселения является (по Градостроительному Кодексу Российской Федерации) документом территориального планирования муниципального образования.

В этом документе определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, а также муниципального образования в целом. Главная цель: определить стратегические направления развития и территориальную организацию Муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район на основе анализа и комплексной оценки природно-климатических, градостроительных, социально-экономических и культурно-исторических условий.

Раздел 2.
Краткое описание месторасположения поселения на территории субъекта Российской Федерации и муниципального района, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по гражданской обороны.
Краткое описание месторасположения поселения на территории субъекта РФ и района
Территория Муниципального образования Мельниковское сельское поселение расположена в северо-западной части Приозерского муниципального района Ленинградской области и примыкает своей западной границей к Выборгскому муниципальному району. Территория Мельниковского сельского поселения граничит:

· на севере
–
с Севастьяновским сельским поселением;

· на востоке
–
с Ларионовским и Плодовским сельскими поселениями;

· на юго-востоке
–
с Громовским сельским поселением;

· на юго-западе
–
с Ромашкинским сельским поселением;

· на западе
–
с Выборгским муниципальным районом.

Границы Мельниковского сельского поселения утверждены областным законом от 1 сентября 2004 года № 50-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».
В состав Мельниковского сельского поселения входят следующие населённые пункты:

· посёлки – Мельниково, Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное;

· деревня – Хвойное. 

Протяжённость территории Мельниковского сельского поселения с севера на юг составляет 29 км, с запада на восток – 23 км. Площадь территории Мельниковского сельского поселения в утверждённых границах составляет 34825,25 га.
Природно-климатические и инженерно-геологические условия
В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации Ленинградская область и соответственно территория Мельниковского сельского поселения находятся в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом.

Климат на территории Мельниковского сельского поселения, благодаря вторжениям воздушных масс с Атлантики, имеет черты, характерные морским побережьям – зима здесь смягчается, а осень оказывается теплее весны. Климат умеренно континентальный. Ветра в течении года преобладают северо-западные и южные, средняя скорость их 2 – 4 м/с.

Зима продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Преобладающая дневная температура воздуха -5 – -8 °С, ночная -8 – -12 °С (абсолютный минимум -41 °С). Нередко бывают оттепели, при которых температура воздуха повышается до +2 – +7 °С. Вторжение воздушных масс арктического происхождения вызывает резкие и, часто, длительные похолодания во все сезоны, при этом зимой температура воздуха понижается до -25 – -35 °С. Самый холодный месяц – февраль. Снежный покров устанавливается в конце ноября, наибольшей высоты достигает в третьей декаде февраля – второй декаде марта. В декабре – феврале нередки метели. Относительная влажность воздуха постоянно высокая (83 – 88 %). В декабре продолжительность тёмного времени суток составляет 16 часов.

Весна – умеренно прохладная, преимущественно с пасмурной погодой. Снежный покров разрушается в первой половине апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. В третей декаде апреля она достигает +5 °С, а в середине мая происходит устойчивый переход температуры воздуха через +10 °С. Последние заморозки обычно заканчиваются в третей декаде мая, но в отдельные годы ночные заморозки бывают и в середине июня.

Лето – умеренно тёплое, с пасмурной погодой, сравнительно короткое. Преобладающая дневная температура воздуха +16…+19 °С (абсолютный  максимум +36,1 °С), ночная +11 – +13 °С. Самый тёплый месяц – июль. Жарких дней с температурой выше +25 °С немного – 7 – 10 дней в июле и августе. Летом возможны и похолодания. Осадки выпадают в виде кратковременных ливней, нередко с грозами. Больше всего осадков выпадает в августе. Относительная влажность воздуха 70…80 %. В период с начала июня до середины июля характерны белые ночи.

Осень – умеренно прохладная, пасмурная, с туманами и затяжными дождями. Дневная температура воздуха в сентябре и октябре положительная, в ноябре отрицательная. Первые ночные заморозки наступают в конце сентября – начале октября. Осадки выпадают часто, в виде затяжных моросящих дождей и мокрого снега. В конце октября – начале ноября появляется первый снежный покров. До образования устойчивого снежного покрова снег обычно несколько раз стаивает.

Среднегодовая температура по многолетним наблюдениям +3,7 °С.
Характеристика инженерно-геологического строения территории Мельниковского сельского поселения освещена согласно фондовым материалам по инженерно-геологическим изысканиям ТОО ЛенТИСИЗ. Фонды ТОО ЛенТИСИЗ являются наиболее представительными по инженерно-геологическим изысканиям по Ленинградской области.

Геологическое строение территории Мельниковского сельского поселения обусловлено его положением на Балтийском кристаллическом щите, в том его месте, где выходы на поверхность древнейших кристаллических пород (гранитов, гнейсов) начинают перекрываться слоями осадочных пород (песчаники, глины) верхнего протерозоя. 

Территория муниципального образования по геологическому строению делится на 2 части:

· северная часть (севернее п. Мельниково) – преимущественно к поверхности выходят коренные (скальные) породы, местами перекрытые рыхлыми четвертичными отложениями небольшой мощности;

· южная, где на поверхности преимущественно залегают четвертичные отложения, мощность которых увеличивается с севера на юг.

На территориях вблизи озёр и реки Вуокса (скважина при изысканиях для строительства мачты в п. Мельниково) с поверхности развиты озерные отложения (l IV), представленные супесями текучими, слоистыми, с прослоями песка, тиксотропными, насыщенными водой, подстилаемыми песками пылеватыми, неоднородными, средней плотности, с редким гравием и галькой. Общая мощность отложений 3,0 м.

Озерные отложения подстилаются флювиогляциальными  (fIII) валунно-галечными грунтами (валуны гранита до 40 см, заполнитель – песок пылеватый 20 %, насыщенные водой). Вскрытая мощность 6,6 м.

На берегу р. Вуокса в районе училища механизации сельского хозяйства № 9 скважины вскрывают с поверхности глину озерно-аллювиальную (l-al IV) с прослойками песка до 3 мм, слоистую, тугопластичную, с глубины 0,8 – 1,0 м текучепластичную мощностью от 1 до 6 метров, подстилаемую песками флювиогляциальными (fgl III) мелкими, с галькой, гравием и валунами до 35 %, средней плотности. В основании разреза, на глубине от 2 до 7 метров вскрываются скальные породы (A+Pt) – граниты и гранито-гнейсы. 

В районе здания общежития СПТУ № 9 в п. Мельниково в скважинах вскрываются насыпные грунты (tgIV) – песок гравелистый с валунами и строительным мусором  мощностью от 1,0 до 3,5 м. Ниже залегают озерно-аллювиальные (lal IV) суглинки от тугопластичной до текучей консистенции, слоистые мощностью до 4,5 м, подстилаемые ледниковыми отложениями (gIII) – пески гравелистые с валунами, средней плотности мощностью 1,3 м и суглинки тугопластичные и полутвердые, с гравием, галькой и валунами до 25 %.

При инженерно-геологических изысканиях для проекта планировки и застройки усадьбы совхоза Мельниково на большой части территории поселка вскрываются с поверхности озерно-ледниковые отложения (lg III) – песок пылеватый средней плотности, с редким гравием, с тонкими прослойками супеси пластичной мощностью 5,0 м или суглинок текучепластичный и мягкопластичный с прослойками пылеватого песка, подстилаемый песками пылеватыми средней плотности, насыщенными водой (плывун). Озерно-ледниковые отложения подстилаются ледниковыми (gIII) песками средней крупности с галькой до 20 % и песками гравелистыми с галькой до 30 % и с отдельными валунами.

В п. Торфяное на водораздельной территории геологическая скважина при изысканиях для разработки проекта установки мачты для системы сотовой радиосвязи ОАО "Мегафон" на глубину 10 метров вскрыла ледниковые отложения (gIII) – пески крупные мощностью 3,0 м, пески мелкие мощностью 3,0 м и пески средние вскрытой мощностью 4,0 м.

На территории муниципального образования отмечаются 3 водоносных горизонта:

· грунтовые воды;

· межморенный водоносный горизонт;
· архей-протерозойский водоносный комплекс.
Грунтовые воды приурочены к первым с поверхности слоям – болотные, озерные, озерно-ледниковые, реже ледниковые отложения. Воды безнапорные, залегают на глубине от 0,0 до 2 – 3 метров. Распространены практически повсеместно. Питание горизонта атмосферное, подвержено сезонным колебаниям. Эксплуатируются колодцами. Подвержены поверхностному загрязнению. Для централизованного водоснабжения использоваться не могут.

Межморенный водоносный горизонт распространен локально. Приурочен к флювиогляциальным пескам, реже к прослоям песков в ледниковых отложениях или к ледниковым пескам, перекрытым озерно-ледниковыми или озерными суглинками и глинами. Мощность горизонта от 0,5 до 3-х метров. Воды преимущественно напорные, величина напора до 4-х метров. Питание горизонта  преимущественно подземное или атмосферное посредством перетекания грунтовых вод. Сезонные колебания пъезометрического уровня вероятнее всего есть, но менее значительные, чем у грунтовых вод. От поверхностного загрязнения воды защищены слабо. В связи с невыдержанностью горизонта ни по простиранию, ни по мощности, рекомендовать его для водоснабжения населенных пунктов нельзя, но возможно использовать для водоснабжения отдельных объектов или жилых домов после пробных откачек.

Архей-протерозойский водоносный горизонт. Приурочен к трещиноватым коренным гранитам и гранито-гнейсам развитым повсеместно. Комплекс опробован в п. Мельниково и п. Коверино. 

В п. Коверино магматиты и гнейсы вскрыты на глубине 4 м по ледниковыми песками с большим количеством валунов. Глубина скважины 98 м. Глубина установившегося уровня воды 2,5 м. Было произведено 3 откачки: при понижении 6 метров дебит составил 0,17 л/с, при понижении 21 м дебит составил 0,18 л/с, при понижении 31 метр – дебит составил 0,19 л/с. Удельный дебит скважины 0,06 л/с. Воды гидрокарбонатно-кальциево-натриево-калиевые с минерализацией 250 – 260 г/л. Превышения содержания железа, нитритов и нитратов нет.

На восточной окраине п. Мельниково скважина вскрыла трещиноватые граниты и гнейсы на глубине 13,8 м под флювиогляциальными и ледниковыми песками. Глубина скважины 100 метров. Глубина установившегося уровня воды – 5,7 м. Дебит скважины составил 0,009 л/с при понижении 22 метра. Удельный дебит составил 0,0004 л/с. Воды гидрокарбонатно-магниево-калиево-натриевые с минерализацией от 0,128 до 0,36 г/л. Превышения содержания железа и нитратов нет.

В 1 км к юго-востоку от центральной усадьбы  скважина вскрыла трещиноватые гнейсы на глубине 3,7 м под флювиогляциальными и ледниковыми песками. Глубина скважины 101 метр. Глубина установившегося уровня воды – 5,77 м. Откачки произведено не было. Воды гидрокарбонатно-калиево-натриевые с минерализацией 0,477 г/л. Превышения содержания железа и нитратов нет.

Транспортная инфраструктура
Территория Мельниковского сельского поселения расположена в стороне от крупных региональных центров и магистралей. Основу её планировочного каркаса образуют две крестообразно пересекающихся трассы: автодорога Сапёрное – Мельниково – Кузнечное, региональная магистраль межрайонного значения (2), идущая в меридиональном направлении и автодорога Приозерск – Мельниково – Студёное – Козлово – Бородинское – Выборг, региональная магистраль межрайонного значения (1), идущая в широтном направлении.

Кроме того, планировочный каркас дополняет сеть местных автодорог и просёлочных дорог, в основном грунтовых, часть которых перестали быть проезжими вследствие крайней их запущенности, а именно:

Местные автодороги:

· Мельниково – Заветное (3) *);
· Мельниково – Коверино (4) *);
· Мельниково – Горы (5) *);
· Мельниково – Хвойное (6) *);
· Мельниково – Торфяное – Отрадное – Плодовое – Заостровье (7) *);
· Мельниково – Ромашки – Джатиево – Сапёрное (8).
По классификации Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области местные автодороги 5, 6, 7 и 8 отнесены к категории региональных дорог.

Просёлочные дороги:

· Студёное – Заветное (9) **);
· Коверино – Горы – Быково (10) **);
· Васильево – Ромашки (11);
· Мельниково – Озёрское (12);
· Торфяное – урочище Щебнево – Беличье (13);
· Торфяное – Титовка (14);
· Торфяное – Кротово (15);
· Торфяное – Гречухино (16);
· Дорога на южную охотбазу (17);
· Дорога на северную охотбазу (18).
Примечание: *) Часть трассы проходит по региональной автодороге Сапёрное – Мельниково – Кузнечное (2); **) Дорога непроезжая.

Плотность улично-дорожной сети территории Мельниковского сельского поселения составляет 0,753 км/кв. км, а плотность магистральной сети – 0,236 км/кв. км, что является хотя и низким показателем, но достаточным для удовлетворительного транспортного обслуживания территории такого характера. Другое дело, что параметры дорог в плане, ширина проезжей части, качество и состояние дорог не отвечают никаким критериям и нуждаются в радикальной модернизации. Из 18 участков дорог только треть находится в эксплуатации у районной дорожной службы и поддерживается в рабочем состоянии. Остальные дороги являются, по-существу, непроезжими.

На территории Мельниковского сельского поселения имеются 30 мостов через водотоки, в том числе 6 капитальных, 2 разрушенных и 3 моста, имеющих признаки объектов культурного наследия. Имеется 1 автозаправочная станция и 1 станция техобслуживания.  Другие элементы транспортной инфраструктуры отсутствуют. Имеется только два маршрута автобуса, осуществляющие связь посёлков Студёное, Васильево, Мельниково и Быково с Приозерском и посёлка Торфяное через Веснино – Отрадное с посёлком Громово. В советское время существовал маршрут речного трамвая Приозерск – Горы.

В настоящее время транспортная связь Мельниково с посёлками Коверино, Горы, Торфяное и деревней Хвойное осуществляется только частным транспортом. Межрайонные связи, такие, как Мельниково – Кузнечное, Мельниково – Бородинское – Выборг, развиты очень слабо и осуществляются эпизодически частным транспортом. Часть просёлочных дорог, и без того запущенные, после того, как их использовали для трелёвки леса, и вовсе пришли в непроезжее состояние, как например дорога Горы – Быково (10). 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение и канализация.
Суммарное водопотребление населения Мельниковского сельского поселения составляет 250 м3/сут. При этом подача более 80 % этого количества осуществляется через централизованную систему водоснабжения, имеющуюся только в п. Мельниково и состоящую из водозабора, очистных сооружений водопровода с разводящей сетью. Такая концентрация обусловлена исторически сложившимся сосредоточением населения Мельниковского сельского поселения в п. Мельниково. Централизованной системой водопровода охвачены только многоквартирные дома посёлка Мельниково, в которых проживает более 60 % постоянного населения, а также капитальные объекты обслуживания населения, котельная и система пожаротушения.

Остальные посёлки Мельниковского сельского поселения, население которых проживает только в одноквартирных домах, снабжаются водой из колодцев общим числом 58. При этом водопотребление населения, проживающего в многоквартирных домах, составляет 110 литров на 1 человека в сутки, а таковое у населения, проживающего в одноквартирных домах – 60 литров на 1  человека в сутки. Расход питьевой воды на полив и производственные нужды не производится, так как он полностью заменён речной водой из реки Вуокса и озёр системы.

Суммарный объём хозяйственно-бытовых стоков на территории Мельниковского сельского поселения (без производственных стоков) составляет 250 м3/сут. При этом очистка и сброс около 80 % этого объёма осуществляется через централизованную систему канализации, имеющуюся только в посёлке Мельниково и состоящую из очистных сооружений хозбытовой канализации, насосной станции, выпуска в реку Вуокса очищенных сточных вод и магистрального канализационного коллектора с разводящей сетью. Этой системой охвачены только многоквартирные жилые дома посёлка Мельниково, капитальные объекты обслуживания населения и котельная. Хозяйственные стоки одноквартирных жилых домов посёлка Мельниково и других посёлков собираются в придомовых выгребных ёмкостях и перерабатываются в компост на приусадебных участках. Сливная станция отсутствует.

Газоснабжение.
Суммарное потребление газа населением Мельниковского сельского поселения составляет 57,8 тонн в год (0,078 кг на человека в сутки). Централизованное газоснабжение осуществляется только для многоквартирных жилых домов, расположенных в центре п. Мельниково, потребление которых составляет 28 тонн в год. Газ подаётся в дома из пяти ёмкостных газораспределительных станций, расположенных вблизи 10 жилых домов. Ёмкости пополняются привозным газом.

Жители п. Мельниково, проживающие в одноквартирных домах, а также жители остальных 7 посёлков, потребляют газ в привозных баллонах. Общий объём потребляемого баллонного газа составляет 29,8 тонн в год.

Централизованное газопотребление составляет 48,4 % общего объёма, хотя в многоквартирных домах проживает 61,2 % всех жителей Мельниковского сельского поселения. Это несоответствие можно объяснить тем, что баллонный газ потребляют не только постоянные жители, но и сезонное население. 

Учреждения обслуживания населения и производственные объекты потребителями газа не являются.

Таблица 3.1.1.
Потребление газа

	№№

ПП
	Потребители газа
	Расход газа в целом, в том числе

	
	
	тонн/в год
	от ёмкостных ГРС
	через заправку баллонов

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Мельниковское сельское поселение в целом, в том числе
	57,8
	28
	29,8

	
	
	Мельниково
	43
	28
	15

	
	
	Быково
	0,7
	–
	0,7

	
	
	Васильево
	2,5
	–
	2,5

	
	
	Горы
	2,0
	–
	2,0

	
	
	Коверино
	–
	–
	–

	№№

ПП
	Потребители газа
	Расход газа в целом, в том числе

	
	
	тонн/в год
	от ёмкостных ГРС
	через заправку баллонов

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Студёное
	2,4
	–
	2,4

	
	
	Торфяное
	6,7
	–
	6,7

	
	
	Хвойное
	0,5
	–
	0,5


Теплоснабжение.

Система централизованного теплоснабжения имеется только в центральном п. Мельниково и обслуживает многоквартирные дома и учреждения соцкультбыта. Общее теплопотребление этой категории потребителей тепла составляет 3,8 Гкал/в час, в том числе, жильё берёт 2,3 Гкал/в час (из них 1,6 Гкал/в час – на отопление и 0,7 Гкал/в час – на горячее водоснабжение), а соцкультбыт берёт 1,5 Гкал/в час (из них 1,1 Гкал/в час – на отопление и 0,4 Гкал/в час – на горячее водоснабжение). Потребность в тепле этих потребителей полностью покрывает поселковая котельная, имеющая три котла суммарной мощностью 5,7 * 3 = 17,1 Гкал/в час. Таким образом, резервная мощность этой котельной составляет 13,3 Гкал/в час, что очень важно для наращивания социального жилья в муниципальном образовании. 

Тепло и горячая вода подаются потребителям по двум раздельным магистралям: Разводящей сети центрального отопления – 1596 м (219*100 мм) и сети горячего водоснабжения – 1596 м (219 * 25 мм).

Остальной малоэтажный одноквартирный жилой фонд и соцкультбыт Мельниковского сельского поселения, рассредоточенный по 8 посёлкам, отапливается дровяными печами или, изредка, индивидуальными водяными котлами на привозном баллонном газе.
Таблица 3.1.1.
	Существующие потребители централизованного тепла
	Потребление тепла, Гкал/в час

	
	Отопление 
	Горячее водоснабжение 
	В целом

	1
	2
	3
	4

	Мельниковское сельское поселение в целом (Мельниково)  в том числе
	2,7
	1,1
	3,8

	Многоквартирные дома
	1,6
	0,7
	2,3

	Объекты соцкультбыта

(школа, ДДУ, дом культуры, больница)
	1,1
	0,4
	1,5


Электроснабжение.
Все посёлки Мельниковского сельского поселения электрифицированы. Данные по суммарному электропотреблению территории Мельниковского сельского поселения получить не удалось. На территории расположены 76 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, суммарной мощностью 12249,5 кВт (установленная мощность 413,980 кВА).

Суммарная протяжённость линий электропередачи на территории Мельниковского сельского поселения составляет 179,73 км, в том числе 29,43 км являются бесхозными. В основном, это разводящие линии 0,4 кВ.
Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь.

Населению Мельниковского сельского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

· почтовая связь;

· телефонная связь общего пользования;

· услуги доступа в сеть Интернет;

· проводное и эфирное радиовещание;

· телевизионное вещание;

· услуги мобильной телефонной связи.

В Мельниковском сельском поселении имеется 238 абонентов кабельного телефона, в том числе 230 абонентов в посёлке Мельниково, 4 абонента в посёлке Быково, 3 абонента – в посёлке Васильево и 1 абонент – в посёлке Студёное.

Данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по ГО
Площадь территории Мельниковского сельского поселения в утверждённых границах составляет 34825,25 га.
Подавляющую часть территории Мельниковского сельского поселения занимают земли лесного фонда (79,7 %). Эти леса являются самым ценным ресурсом (наряду с сельскохозяйственными угодьями) территории Мельниковского сельского поселения. Треть площадей земель лесного фонда представлена небольшими участками (рощами) леса, чередующимися с такими же небольшими полями и лугами.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют около 16 % территории Мельниковского сельского поселения. При этом сельскохозяйственные угодья занимают  половину площади этих земель. Земли сельскохозяйственного назначения имеют площадь 5602,37 га и отличаются крайней изрезанностью и мелкоконтурностью. В составе земель сельскохозяйственного назначения имеются 166 земельных участков, состоящих на кадастровом учёте, находящихся в собственности или в аренде физических или юридических лиц и имеющих один из трёх видов разрешённого использования: крестьянское хозяйство, база отдыха или дачное некоммерческое объединение.

Земли населённых пунктов занимают лишь около 4 % территории Мельниковского сельского поселения. При этом плотность постоянного и сезонного населения на селитебной территории населённых пунктов составляет 1,88 чел./га и 3,47 чел./га соответственно. Жилые, общественно-деловые и рекреационные функциональные зоны занимают 73 % земель населённых пунктов.

Жилая застройка на территории Мельниковского сельского поселения исторически сложилась в виде трёх основных типов, а именно: 
· многоквартирные секционные 3-4-этажные дома с прилегающими цветниками-полисадниками и с хозяйственными постройками для скота за пределами жилой территории;

· одноквартирные и двух-трёхквартирные усадебные дома с земельными участками и хозяйственными постройками для скота на участке;

· одноквартирные усадебные дома дачного типа с земельными участками без содержания скота.
Численность постоянного населения Мельниковского сельского поселения по данным переписи населения 2010 года составила 2023 человека. При этом более 83 % проживает в пределах центрального п. Мельниково. Из оставшейся доли половина проживает в двух посёлках: п. Торфяное и п. Васильево, а остальная численность распределяется между пятью посёлками, самый крупный из них п. Студёное – имеет 52 постоянных жителя, а самый малый – п. Коверино – имеет одного постоянного жителя.

Территория Мельниковского сельского поселения к группам категорированных по гражданской обороне территорий не отнесена.
Раздел 3.
Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование поселения.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и с Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория Мельниковского сельского поселения к группам категорированных по гражданской обороне территорий не отнесена. Территория Мельниковского сельского поселения располагается в зоне светомаскировки, а также в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.
Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

· радиоактивное заражение местности;

· заражение местности отравляющими веществами;

· пожары;

· разрушение инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:

· пожары (природные и техногенные);

· аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;

· аварии на автомобильном транспорте.
Потенциально опасные производственные объекты на территории Мельниковского сельского поселения отсутствуют.

Наиболее опасными природными процессами, характерными для данного муниципального района, способными стать источниками ЧС, являются: 

· природные пожары;

· грозы;

· сильные ветры;

· сильные морозы;

· снегопады;

· ливни;
· подтопление (затопление) территории.
3.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию, а также уничтожение природных ресурсов (лесные пожары).

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.
На территории Мельниковского сельского поселения последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть – отключение систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения как отдельных зданий, так и целых населенных пунктов.

Наиболее опасной аварией для жизнедеятельности населения п. Мельниково может быть выход из строя поселковой котельной. При этом возможно полное прекращение горячего водоснабжения и централизованного отопления п. Мельниково.
Гибель людей на воде в летнее время

Приозерский муниципальный район Ленинградской области и в частности Мельниковское сельское поселение являются местами отдыха населения. На территории Мельниковского сельского поселения располагаются существующие проектируемые организованные пляжи, на которых возможны гибель людей при купании на воде. Для снижения риска и предотвращения гибели людей на территории пляжа в обязательном порядке предусматривается размещение спасательных станций. В настоящее время на территории Мельниковского сельского поселения расположены 2 пляжа со спасательными станциями. На первую очередь и расчетный срок предусматривается увеличение численности организованных пляжей со спасательными станциями до 42. 
Аварии на автомобильном транспорте
Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.
3.2. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Природные пожары

На территории Мельниковского сельского поселения, в зоне ответственности Приозерского лесхоза Вуоксинского лесничества, находится приблизительно 22,5 тыс. га лесных массивов.

 Пожары не только уничтожают древесину, снижают её качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов. 

Наиболее вероятные территории и объекты Мельниковского сельского поселения, подверженные риску возникновения лесных пожаров представлены в таблице 3.2.1. 
Таблица 3.2.1.

Территории и объекты, подверженные риску возникновения лесных пожаров.
	№№

пп
	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций
	Территории и объекты, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций
	Угрозы постоянному и сезонному населению МО в связи с риском возникновения чрезвычайных ситуаций

	Чрезвычайные ситуации природного характера

	1
	Низовой лесной пожар
	Застройка, расположенная на обособленных участках вдали от населённых пунктов, посевы, скот, сенокосы
	Угроза большого имущественного ущерба для сельхозпроизводства и объектов отдыха

	2
	Верховой лесной пожар
	Застройка в населённых пунктах повсеместно
	Угроза полного выгорания застройки и гибели людей среди постоянного и сезонного населения


Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

· конец апреля – первая половина мая (связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов);

· третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод);

· август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).
Пожары могут возникать в жилом секторе, лесах (на территории более 2 км кв. и на торфяниках более 4 – 5 км кв.), особенно при длительном отсутствии дождей (1,5 – 2 месяца), в жаркую, сухую погоду, что приводит к человеческим жертвам, большим материальным затратам.

Грозы

Среднегодовая продолжительность гроз на территории Мельниковского сельского поселения составляет 40 – 60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 1 км2/год. Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.
Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водо- и теплоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо-, тепло- и газоснабжения). Температура наиболее холодной пятидневки для Мельниковского сельского поселения с обеспеченностью 0,92 составляет минус 29 °С, с обеспеченностью 0,98 минус 32 °С (взято по Свирице).

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов  зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного муниципального района составляет 180 кгс/м2.

Ливневые дожди и подтопление территории
Исходя из климатических и инженерно-геологических условий Мельниковского сельского поселения, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению фундаментов и подземных объемов зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

На территории сельского поселения располагаются реки и озера, повышение воды в которых может привести к подтоплению прибрежных территорий.

Максимальная высота подъема уровня воды в реках отмечается при прохождении весеннего половодья (апрель – май). Общая продолжительность весеннего половодья – 50 – 65 суток. Количество дождевых паводков колеблется от 1 – 2 до 3 – 4, но в отдельные годы их может быть 5 – 6. Наиболее дождливое время август – октябрь.
Половодья и наводнения оказывают временное влияние на жизнедеятельность населения и объектов сельского поселения. Для временного отселения населения из зон затопления (подтопления) и обеспечения его жизнедеятельности имеются соответствующие планы.

Таким образом, в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95, с учетом частоты и интенсивности проявления, к категории опасных природных процессов относятся:

· сильные ветры;

· подтопление территории.

Категория опасности остальных природных процессов – умеренно опасные.
Раздел 4.
Основные показатели по существующим ИТМ ГО ЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.
В настоящее время на освоенных участках территории сельского поселения с размещенными на ней объектами  предусмотрены:

· административная система, технические средства и силы ликвидации ЧС и управления гражданской обороны Муниципального образования Мельниковское сельское поселение;

· оповещение по сигналам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций производственной, административной и жилой застройки;
· защитные сооружения гражданской обороны;

· световая маскировка наружного и внутреннего освещения населенных пунктов и объектов;

· существующие системы жизнеобеспечения (водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения);
· существующая транспортная инфраструктура;

· административная система и технические средства управления ликвидацией ЧС на предприятиях;

· мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

· мероприятия по снижению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Указанные ИТМ ГО ЧС учитываются при разработке настоящего раздела и рассмотрены также в Разделах 5 и 6 настоящего документа.
Руководство административной системой ликвидации ЧС и управление ГО Мельниковского сельского поселения осуществляется главой администрации Мельниковского сельского поселения, а также председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Приозерского муниципального района и начальником отдела по делам ГО и ЧС Приозерского муниципального района. Управление мероприятиями по ликвидации ЧС обеспечивается КЧС и ОПБ, Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) Приозерского муниципального района. Ликвидация ЧС предусматривается спасательными силами и средствами ликвидации ЧС Приозерского муниципального района, а также силами и средствами ликвидации ЧС МЧС России по Ленинградской области.
Оповещение руководящего состава администрации Мельниковского сельского поселения, администрации Приозерского муниципального района, членов КЧС и ОПБ муниципального района осуществляется оперативными дежурными отдела по делам ГО и ЧС сельского поселения по телефонным каналам связи с использованием аппаратуры централизованного вызова по распоряжению главы администрации Мельниковского сельского поселения, в случаях, не терпящих отлагательств – самостоятельно с немедленным докладом главе администрации поселения и муниципального района, а также председателю КЧС и ОПБ.

Оповещение населения осуществляется по радиотрансляционной сети и местному телевидению. Поддержание в постоянной готовности к применению системы оповещения и информирования населения муниципального образования достигается круглосуточным дежурством Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) отдела по делам ГО и ЧС администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций.
Существующие системы жизнеобеспечения, а также транспортная инфраструктура Мельниковского сельского поселения описаны в Разделах 3.11. Транспортная инфраструктура и 3.12. Инженерная инфраструктура..
Раздел 5.
Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.
5.1. Планировочная организация поселения
Главными элементами планировочного каркаса территории Мельниковское сельское поселение являются: 

· два направления региональных автодорог, пересекающихся в центре посёлка Мельниково;

· русло и долина р. Вуокса, пронизывающей всю территорию.

 Посёлок Мельниково находится в центре сложившейся системы автодорог и по обоим берегам реки Вуокса, образуя своеобразную «Мельниковскую агломерацию». Пять посёлков (Студёное, Коверино, Горы, Быково и Васильево) и деревня Хвойное кольцом окружают центральное ядро. И только посёлок Торфяное располагается обособленно, имеет независимые связи с внешними дорогами и удален от реки Вуокса.

Посёлок Мельниково имеет четкую и ясную сложившуюся планировочную структуру, концентрируя в себе шесть направлений автодорог разного ранга, является планировочным центром прилегающей территории (наряду с административным и хозяйственным доминированием). Центральная площадь поселка, где размещены объекты общественно-делового центра, в перспективе должна быть освобождена от транзитного грузового движения. С этой целью проектом резервируется полоса шириной 20 м для объезда центра Мельниково на участке от пересечения дорог на Сапёрное и на Приозерск до пересечения дорог на Кузнечное и на Заветное. Предлагается также восстановление водного сообщения по протокам реки Вуокса с организацией причалов речных судов. Развитие центрального пространства посёлка предполагается путем создания зеленого бульвара между главной площадью с церковью и памятником и берегом реки Вуокса. Отдельные части поселка Мельниково получают развитие своей уличной сети с прикреплением ее к основному планировочному каркасу территории.

Проект предусматривает строительство в поселке: фельдшерско-акушерского пункта, крытого бассейна, универсального зала, совмещенного с помещением для внешкольной работы с детьми, молочной кухни, аптеки, рыночного павильона, дома быта с прачечной и химчисткой, банковской операционной кассы, пожарного депо с постом МЧС России, поста районного отдела внутренних дел, автобусной станции, пункта неотложной медицинской помощи, центра дополнительного образования и переобучения, базы выдвижного мобильного центра социально-бытового обслуживания на автофургонах для выездов в поселки, не имеющие объектов обслуживания, дополнительных пляжей со спасательным пунктом и стоянками маломерных судов, трех кемпингов на въезде в поселок, шести домов и баз отдыха, семнадцати площадок для размещения малых предприятий сельскохозяйственного и лесохозяйственного профиля, транспортного сервиса и строительства, а также других объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов органов местного самоуправления. Важным элементом посёлка Мельниково становится воссоздаваемый аэродром малой авиации, расположенный юго-западнее центра посёлка на землях ЗАО «Мельниково».

Жилищное строительство в поселке поначалу не потребует дополнительного строительства детского дошкольного учреждения и школы, поскольку в существующих объектах имеются резервы. 
Посёлок Быково – «спутник» посёлка Мельниково на подъезде из Приозерска. Имеет нечеткую систему улиц, слабо выраженный центр, разбросанность частей с разрывами в виде лесных массивов. В свое время формировался вокруг лечебного учреждения, в настоящее время прекратившего свое существование. В проекте делается попытка связать разрозненные части поселка в единую систему и улучшить связь с берегом реки Вуокса.  

В поселке предусматривается жилое строительство, а также площадка с павильоном для развертывания выдвижного мобильного центра социально-бытового обслуживания, который будет прибывать из п. Мельниково. Предусмотрена организация пляжа со всем обустройством, кемпинга и базы отдыха. Зарезервированы площадки для двух малых предприятий.

Посёлок Васильево разрезан дорогой Сапёрное – Мельниково на две неравные части, одна из которых связана берегами озера Лопата, а другая тянется вдоль берега реки Вуокса. Здесь находится знаменитая церковь Святого Андрея Первозванного, расположенная на речном острове. Характерный выразительный природный ландшафт является сильным качеством этого поселка. Его планировочная система сложилась и нуждается в небольшом упорядочении. 

В посёлке предусматривается жилое строительство, а также площадка с павильоном для развертывания выдвижного мобильного центра социально-бытового обслуживания. Предусматривается строительство сельского клуба, организация трех пляжей с обустройством, кемпинга и четырех домов и баз отдыха. Зарезервированы 8 площадок для размещения малых предприятий.

Посёлок Горы. Хуторская система расселения обусловила большую разбросанность частей поселка по берегам реки Вуокса. Берега связывает капитальнейший мост (металлические фермы по каменным опорам) и дорога Коверино – Быково. 

Проектом предусматривается развитие системы поселковых проездов для связи частей поселка с главной дорогой. Предусматривается жилое строительство, а также площадка с павильоном для развертывания выдвижного мобильного центра социально-бытового обслуживания. Предусматривается воссоздание сельского клуба, строительство фельдшерско-акушерского пункта и православной часовни, четырех пляжей с обустройством и стоянкой лодок, кемпинга, четырех баз и домов отдыха. Зарезервированы девять участков для строительства малых предприятий.

Посёлок Коверино. Поселок исторически сложился как весьма компактный по берегу озера Подгрядовое, но, постепенно разрастаясь и обходя массивы лесного фонда, распространился к дороге на Кузнечное и вдоль берега озера Рудаковское. Для связи частей поселка между собой предусматривается развитие уличной сети. Основное население посёлка – сезонное.

В посёлке предусматривается жилое строительство, площадка с павильоном для развертывания выдвижного мобильного центра социально-бытового обслуживания. Предусматривается организация пляжа, строительство кемпинга и базы отдыха. Резервируются две площадки для малых предприятий.

Посёлок Студёное. Расположен вдоль дороги Приозерск – Выборг с выходом застройки к обоим рукавам озера Любимовское. Планировочное развитие поселка следует за освоенными участками вдоль берегов озера. В поселке предусматривается жилое строительство, площадка с павильоном для развертывания выдвижного мобильного центра социально-бытового обслуживания. Предусматривается организация пляжа, строительство мотеля и двух баз отдыха. Резервируется пять площадок для строительства малых предприятий.

Посёлок Торфяное. Самый компактный из всех поселков, хотя и второй по численности после Мельниково. Сформировался по берегам озера Комсомольское вдоль проселочной дороги Мельниково – Плодовое. Развитие планировочной системы актуально только в восточной части поселка, а также в небольших автономных субпоселках, образовавшихся в недавнее время. 

Здесь планируется жилое строительство, строительство фельдшерско-акушерского пункта, аптека, рыночного павильона, дома быта, банковской операционной кассы, центра дистанционного образования и переобучения. Предусматривается площадка с павильоном для развертывания выдвижного мобильного центра социально-бытового обслуживания. Организуется три пляжа с обустройством и лодочными стоянками. Предусматривается строительство здания сельского клуба, двух кемпингов и трех баз отдыха. Резервируются восемь площадок для малых предприятий.

Деревня Хвойное. По типу расселения похож на посёлок Горы (хуторская раздробленность). Существует на обоих берегах реки Вуокса, но, в отличии от Гор, эти части не связаны, поскольку мост разрушен. Проектом предлагается восстановление моста и развитие уличной системы поселка. 

Предусматривается жилое строительство, площадка с павильоном для развертывания выдвижного мобильного центра социально-бытового обслуживания, организация двух пляжей, строительство кемпинга и базы отдыха. Предусматривается возможность строительства православного храма. Резервируются четыре  площадки для малых предприятий.

Размещение новых объектов капитального строительства на проектируемой территории предусматривается с учетом требований действующих нормативных документов.

Вновь строящиеся объекты необходимо размещать по отношению к прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

Ко всем объектам обеспечиваются требуемые проезды и подъезды с твердым покрытием, соединяющимися с автомобильными дорогами общего пользования, для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС, а также беспрепятственной эвакуации людей. Ввод сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения.
5.2. Организация транспортной сети
Улично-дорожная сеть территории Мельниковского сельского поселения почти не требует дополнительного строительства новых дорог, однако только 14 % существующих дорог имеют удовлетворительное состояние дорожного полотна и покрытия. Подавляющая часть дорог Мельниковского сельского поселения требует не просто ремонта, а радикального усовершенствования дорожного полотна и покрытия. После проведения указанных мероприятий возможно будет организовать регулярное автобусное сообщение всех населённых пунктов с административным центром поселения, с Приозерском, с Выборгом, Карелией и соседними провинциями Финляндии. Для этого необходимо создать в п. Мельниково автобусную станцию, а также объекты транспортного сервиса. Кроме того, необходимо ограничить движение по дорогам тяжёлых лесовозов, выделив для этого одну определённую трассу со строительством транспортного объезда этой трассой центра посёлка Мельниково.

Необходимо восстановить существовавшее в прошлом веке водное сообщение по протокам реки Вуокса между всеми провинциями Карельского перешейка, включая города Приозерск и Выборг. Своеобразие этого сообщения заключалось в его прерывистости на порожистых участках реки Вуокса. С этой целью в проекте предусмотрены участки причалов и стоянок речных судов. Необходимо также воссоздать воздушное сообщение, восстановив взлётно-посадочную полосу для легкомоторных самолётов и вертолётов в п. Мельниково. Проектом резервируются территории для формирования объекта по обслуживанию и ремонту дорог, мостов и транспортной техники и объекта по содержанию речного фарватера.

5.3. Инженерная подготовка территории.

Рельеф территории Мельниковского сельского поселения грядово-ложбинный на кристаллических породах, разной степени перекрытия мореной в сочетании с песком озерно-ледниковых отложений. Общее падение рельефа направлено на восток к Ладожскому озеру. Гряды и  возвышенности достигают 46 – 66 метров. Абсолютная отметка уреза воды 10 – 15 м. Глубина промерзания 1,45 м. Модуль стока 9,6 л/с. Слой снега 10 % обеспечивает весеннее половодье 100 мм, дождевой паводок 30 – 40 мм.

Для территории Мельниковского сельского поселения выполнено инженерно-геологическое районирование. В таблице 5.3.1. приведены мероприятия по инженерной подготовке территории для каждой градостроительной функции в пределах инженерно-геологических районов.
Таблица 5.3.1.
Мероприятия по инженерной подготовке территории

	№ п/п
	Наименование зоны
	I район

(гряда, морена

0 – 2 м, приводораздель-

ные территории)
	II район (склоны,

морена 2 – 7 м)
	III район (долины ручьев, болота, акватории)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Жилая и общественно-делов​ая зоны
	Ранимый ландшафт. Зона пересыхания, выход скаль​ных пород. Допускаются единичные сооружения без нарушения рельефа и растительности.
Необходимо сохранение природного режима.
	Благоприятные условия. Необходи​мо проведение противоэрозионных мероприятий:

- организация поверхностного стока;

- изменение рельефа;

- понижение уровня грунтовых вод;

- агромелиорация
	III-1 Сухие долины

Благоприятные условия.

- организация и очистка поверхностного стока

- понижение уровня грунтовых вод

- снятие растительной земли

III-2 Болота

- выторфовка под строения и дороги

- поверхностный водоотвод и дренаж

- искусственное повышение поверхности территории

III-3 Берега водоемов

Искусственное повышение поверхности территории на 2,5 метра над водой. Пластовый дренаж


	№ п/п
	Наименование зоны
	I район

(гряда, морена

0 – 2 м, приводораздель-

ные территории)
	II район (склоны,

морена 2 – 7 м)
	III район (долины ручьев, болота, акватории)

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Инженер​но-транспортная инфраструкту​ра
	При мощности морены до двух метров не возможна прокладка сетей водопровода и канализации, так как их прокладка потребует повышения рельефа над скалой на 2 или более метров, что приведет к нарушению поверхностного стока и уничтожению ландшафта
	Благоприятны условия. Необходи​мо проведение противоэрозионных мероприятий:

- минимальное нарушение рельефа и растительности

- организация поверхностного стока


	III-2 

-искусственное повышение поверхности территории

- дренажные системы

III-3 

- регулирование русел, их спрямление и углубление

- берегоукрепление, особенно в зонах переходов через водоемы

III-4 Благоприятные условия. 

- организация поверхностного водоотвода.

	3
	Сельско-хозяйственная зона
	-
	Относительно благоприятные условия. Распашка склонов опасна. В нижней части склонов возможна с отводом поверхностных вод.
	III-1 Благоприятные условия

- восстановление финской системы отвода поверхностных вод

III-2 Болота

Сохранение гидрологического режима

III-3 Регулирование численности крупного рогатого скота в зоне ВОЗ и ПЗП


	№ п/п
	Наименование зоны
	I район

(гряда, морена

0 – 2 м, приводораздель-

ные территории)
	II район (склоны,

морена 2 – 7 м)
	III район (долины ручьев, болота, акватории)

	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Рекреационная
зона
	Запрет на проведение рубок леса на площади 70 км2.

Рекреационная нагрузка 2,5 чел/га

Сбор ягод и грибов
	Защитные леса 8,2 м2
Организация поверхностного стока и дорожно-тропиночной сети.

Рекреационная нагрузка 5-8 чел/га.

Сбор ягод и грибов.
	III-3 Земли водного фонда - 44,2 км2
Строительство пляжей общей площадью 4,4 га

на первую очередь – 5 шт.

на расчетный срок – 16 шт.

- искусственное повышение территории песком (20 тыс. м3)

- обваловка территории пляжей (8800 п.м.)

- строительство причальных стенок, пирсов, стоянок маломерного флота

	5
	Особо охраняемые природные территории
	Охрана выходов скальных пород. 

Установление границ охраны.
	Охрана исторического наследия древних поселений.
Установление границ охраны.
	Соблюдение режима ВОЗ и ПЗП, нерестоохранных лесов на площади 126,6 км2 (30 % территории)

	6
	Ритуальная зона
	–
	Благоприятные условия.

Мощность морены более 2 метров.

Организация поверхностного стока и дренажа.
	–


5.4. Инженерное оборудование территории
В целях повышения устойчивости функционирования Мельниковского сельского поселения предусматривается прокладка новых инженерных сетей и установка нового инженерного оборудования, а также реконструкция ряда существующих сетей и сооружений. Указанные мероприятия позволят повысить обеспеченность населения необходимыми ресурсами, а также повысить надежность существующих сетей.
Электроснабжение территории муниципального образования осуществляется от ПС № 519 в Мельниково, мощностью 12,6 МВт, питающейся от Северной ТЭЦ ОАО «Ленэнерго». Протяженность ВЛ-110 кВ по территории поселения 8 км. Распределительные электрические сети по потребителям охватывают 76 трансформаторных подстанций. Протяженность РЭС 10 кВ – 34,37 км; 0,4 кВ – 107,93 км. Загруженность ТП не более 15 % – 1300 кВ.
Основные недостатки существующей системы электроснабжения:

· центральная подстанция ПС-110 кВ № 519 находится в неудовлетворительном состоянии;

· недостаточная нагрузка на электрические сети, наличие избыточной мощности, что свидетельствует о её недогруженности и больших резервах;

· чрезмерная изрезанность территории усложняет устройство электрической сети.

В качестве мероприятий по повышению надежности и устойчивого функционирования системы электроснабжения, предусматривается:

· модернизация ПС № 519 в п. Мельниково;

· строительство новых ТП (8 шт.) при освоении новых площадей;

· реализация инвестиционных программ ОАО «Ленэнерго», замена изношенных воздушных сетей в жилой застройке и домах отдыха. 

· передача бесхозных воздушных линий на баланс ОАО “Ленэнерго”.

Водоснабжение муниципального образования Мельниковское сельское поселение осуществляется из реки Вуокса и её притоков. Централизованное водоснабжение осуществляется в посёлке Мельниково. Мощность водозабора и очистных сооружений 200 м3/сут (плюс резерв 400 м3). Фактическая нагрузка 204 м3/сут, расчетная по действующей сети 282 м3/сут. Протяженность сети водопровода  5660 м. Остальные поселения используют воду из колодцев.
Основные недостатки существующей системы водоснабжения:

· ухудшение качества воды в источниках в условиях увеличивающейся антропогенной нагрузки;

· недостаточная мощность водозаборных сооружений привела к недостатку объема воды сети;

· обеспечение противопожарного расхода при наличии пунктов сжиженного углеводного газа требует 15,0 л/с;

· значительный износ сети, наличие тупиковых участков, её незавершенность.
В качестве мероприятий по повышению надежности и устойчивого функционирования системы водоснабжения, предусматривается:

· реконструкция действующего в посёлке Мельниково водозабора под потребности 2035 года, расчетного срока 743 м3/сут;

· создание новых систем централизованного водоснабжения на первую очередь в поселке Торфяное и на расчетный срок в посёлках Васильево и Горы;

· создание промышленных водозаборов для  пожарных депо и предприятий по переработке продукции сельского хозяйства и ферм крупного рогатого скота и свиней – 17 шт.;

· создание локальных водозаборов для проектируемых домов отдыха на первую очередь – 8 шт., и расчетный срок – 23 шт.

Централизованная система водоотведения хозяйственных стоков имеется в поселке Мельниково. Протяженность сети 5147 м, диаметр 300 – 1000 мм. Канализационные очистные сооружения (КОС) на выпуске имеют мощность 1200 м3/сут. Площадка КОС – 0,7 га на улице Калинина. На трассе канализации имеется напорный коллектор, протяженностью 1125 м с насосной станцией.

Основные проблемы:

· поступление и отвод воды ниже расчетных;

· отсутствие системы водоотведения в сельских поселениях;

· отсутствие локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях и в домах отдыха;

· отсутствие организованного поверхностного стока и сброс его без очистки;

· вывоз ила КОС и очистных сооружений индивидуальных застройщиков на поля фильтрации.
В настоящее время в Приозерском районе разрабатывается адресная программа комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры в рамках которой предусматриваются следующие мероприятия:

· реконструкция КОС в Мельниково на первую очередь, строительство КОС в поселках Торфяное, Васильево и Горы на расчётный срок;

· строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) на промышленных предприятиях на первую очередь – 6 шт, на расчетный срок – 17 шт.;

· строительство ЛОС на территории домов отдыха на первую очередь – 8 шт., на расчетный срок – 23 шт.;

· строительство ЛОС на предприятиях автосервиса с установкой патронов «Полихим» на первую очередь – 4 шт., на расчетный срок – 8 шт.;

· устройство прудов-отстойников на естественных путях отвода поверхностных вод, восстановление существующей мелиоративной сети;

· переработка ила КОС;

· установка аэрационных сооружений (АС «ТОПАЭРО»);

· установка ЛОС на индивидуальной застройке.

Централизованной системой отопления и горячим водоснабжением (ГВС) обеспечены 80 % населения посёлка Мельниково. Отопление и ГВС обеспечивается от котельной в южной части поселка на участке в 1,7 га. Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС составляет 4,6 км в двухтрубном исполнении. Мощность котельной 3,8 Гкал. Топливо – уголь. Остальное население использует печи. Локальные автономные источники тепла не используются.
Основные недостатки существующих систем отопления и ГВС:
· в посёлке Мельниково высокозатратное использование энергоёмкой котельной;

· использование не эффективного вида топлива – угля;

· отсутствие локальных источников теплоснабжения.

В качестве мероприятий по повышению надежности и устойчивого функционирования систем отопления и ГВС предусматривается:

· перевод котельной в посёлке Мельниково на I очередь на сжиженный природный газ, на перспективу – на природный газ;

· развитие автономных источников тепла

· в жилом фонде, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях (на первую очередь – 16 шт., на расчетный срок – 39 шт.);

· в рекреации (домах отдыха) (на первую очередь – 7 шт., на расчетный срок – 24 шт.);

· разработка схем теплоснабжения Мельниковского сельского поселения с учетом современных требований к высокотехнологичному оборудованию;

· на перспективу строительство новых котельных в посёлках Торфяное и Горы;

· замена существующих сетей.

Газоснабжение жилых домов сельского поселения осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ) в объеме 57,8 т/год из 28 т от 5 газовых емкостей (470 квартир), остальные дома на баллонах. Существующая котельная и производство газом не обеспечены. ОАО «Газпром» и ОАО «Промгаз» разработали схему газоснабжения Приозерского района по которой природный газ уже дошел до южных границ Мельниковского сельского поселения в посёлке Мичуринское.
Основные недостатки существующей системы газоснабжения:
· сложность и опасность использования СУГ в больших объемах;

· отсутствие природного газа;

· недостаточная степень инженерного обеспечения территории Мельниковского сельского поселения сдерживает развитие.

В качестве мероприятий по повышению надежности и устойчивого функционирования системы газоснабжения:

· перевод существующей котельной на природный газ;

· на перспективу строительство двух новых котельных на природном газе в посёлках Торфяное и Горы;

· обеспечение природным газом всех поселений Мельниковского сельского поселения, его жилого фонда, домов отдыха, садоводств;

· обеспечение природным газом промышленных, сельскохозяйственных предприятий;

· развитие инженерного оборудования с применением высокотехнологичных энергосберегающих технологий.

Сети газопровода среднего и низкого давления на территории необходимо предусматривать преимущественно подземными. При строительстве новых газорегуляторных пунктов (ГРП), их наземная часть оборудуется подземным обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств. Подземные байпасы предусматриваются обеспечивающими подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРП. При реконструкции системы газоснабжения перед ГРП предусматривается установка отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.
В настоящее время в муниципальном образовании имеется АТС с выходом на международные линии и установлено 238 телефонов, в том числе в п. Мельниково – 20 шт., в п. Быково – 4 шт., в п. Васильево – 3 шт., в п. Студёное – 1 шт., что составляет 28 % от числа квартир (862). 

Необходимо выполнить радиофикацию и телефонизацию проектируемых на территории муниципального образования объектов, на основании Технических условий поставщика услуг проводного радиовещания. Подключение объектов необходимо выполнить прокладкой кабельных подземных и воздушных фидерных линий и использованием оборудования существующих трансформаторных подстанций (в составе узлов проводного вещания).
Таким образом, на первую очередь необходимо установить 624 телефона и радиоточки в жилых домах и 124 аппарата в общественном секторе во всех восьми населённых пунктах.

Общее количество телефонов и радиоточек достигнет 986 аппаратов. На расчетный срок жилая площадь вырастет в 3,5 раза и составит 124300 м3 или 1243 квартиры (по 100 м2).

Общее количество телефонов и радиоточек в Мельниковском сельском поселении к 2030 году достигнет 1500 шт. Таким образом, за десять лет с 2020 по 2030 годы необходимо установить 514 аппаратов и радиоточек.

5.5. Оповещение населения и управление ГО на проектируемой территории.

Основным способом оповещения населения Ленинградской области (в т.ч. Мельниковского сельского поселения) в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!", по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и  информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения по сигналам оповещения ГО и ЧС предусматривается использование:

· местной системы оповещения;

· объектовых систем оповещения;
· локальных систем оповещения;
· оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

· телефонной сети;

· сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке. 

В настоящее время для создания систем оповещения в Ленинградской области (в т.ч. в Мельниковском сельском поселении Приозерского муниципального района) применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Мельниковском сельском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника Гражданской обороны Приозерского муниципального района органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования и входит в состав системы оповещения Приозерского муниципального района.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (ОСО).  ОСО создаются предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов. 
Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.
ОСО и ЛСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-160.
Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории Мельниковского сельского поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО и ЛСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.
Схема 5.5.1.

[image: image1]
5.6. Мероприятия по световой маскировке
Проектируемая территория располагается в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области и находится в зоне световой маскировки. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах.

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения на осваиваемой территории (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке Приозерского муниципального района. Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизовано, дежурным персоналом ОАО «Ленэнерго» с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления. Проектирование сетей наружного освещения проектируемых объектов осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и управления освещением Приозерского муниципального района.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 – 3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 – 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного здания и сооружения.

5.7. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера

Мельниковское сельское поселение входит в состав Приозерского муниципального района, который обеспечен полным необходимым набором сил и средств ликвидации ЧС. В состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области входят:

· отряд пожарной охраны Приозерского муниципального района (пожарные части располагаются в г. Приозерск, п. Сосново и гор. п. Кузнечное);

· бригады скорой медицинской помощи муниципального районного учреждения «Центральная районная больница» (МУЗ «ЦРБ») г. Приозерск;
· бригады медицинской помощи больницы в п. Мельниково;
· аварийно-спасательная бригада филиала ОАО «ЛОЭСК» «Приозерские городские электрические сети»;

· аварийно-спасательная бригада МПП «ПРИОЗЕРСКЖИЛКОМХОЗ»;

· отдел внутренних дел по Приозерскому муниципальному району;
· отдельный батальон ДПС ГИБДД г. Приозерска.

Для более быстрого оказания медицинской помощи в п. Мельниково предусматривается размещение пункта неотложной медицинской помощи. Также предусматривается размещение поста МЧС с вертолетной площадкой.

Дополнительно ликвидация последствий ЧС предусматривается силами и средствами МЧС России по Ленинградской области.

Взаимодействие сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС организуется администрацией Мельниковского сельского поселения во взаимодействии с комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Приозерского муниципального района, а также с отделом по делам ГО и ЧС Приозерского муниципального района согласно Плана взаимодействия Приозерской районной системы РСЧС по ликвидации ЧС и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Охрана правопорядка на территории Приозерского муниципального района осуществляется отделом внутренних дел по Прозерскому муниципальному району Ленинградской области (ОВД), расположенном в г. Приозерск. Отдел является территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации районного уровня и осуществляет полномочия органов внутренних дел Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, защиты собственности от противоправных посягательств, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью на территории Приозерского муниципального района. ОВД входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Главному управлению внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В Мельниковском сельском поселении предусмотрено помещение для участкового инспектора, являющегося представителем органов внутренних дел (ОВД) на территории поселения. Проектом также предусматривается размещение на территории п. Мельниково филиала районного отделения внутренних дел (РОВД) на 2 автомашины.
Основными задачами ОВД являются на территории Мельниковского сельского поселения являются:

· обеспечение безопасности личности;

· предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;

· выявление, раскрытие и расследование преступлений;

· охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

· участие в обеспечении безопасности дорожного движения;

· участие в организации охраны имущества физических и юридических лиц по договорам;

· оказание в пределах компетенции органов внутренних дел помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

В целях  обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей, имущества граждан, организаций и государства от пожаров на территории Мельниковского сельского поселения планируется:

· профилактика возникновения; 

· организация подразделений (дружины, команды) добровольной пожарной охраны, частной пожарной охраны; 

· строительство пожарных пирсов в населенных пунктах, где есть поверхностные водоемы;
· строительство пожарных гидрантов в населенных пунктах, где есть централизованное водоснабжение из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки;

· строительство пожарных резервуаров в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

· использование естественных водоемов для забора воды пожарной техникой;

· строительство пожарных резервуаров на территории садоводческих товариществ;

· организация пожарных проездов к  садоводческим товариществам и объектам отдыха и туризма;

· организация добровольной пожарной дружины (подразделение добровольной пожарной охраны, осуществляющее деятельность без использования пожарных машин).
Все проектируемые объекты на территории поселения оборудуются установками пожарной сигнализации, пожаротушения, а также системами противопожарного водопровода в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В настоящее время на территории Мельниковского сельского поселения существующие пожарные части отсутствуют. Оценка состояния и протяженности дорожной сети при выполнении мероприятий по ликвидации очагов пожаров показывает, что 20 минутные нормативы прибытия подразделений пожарной охраны к месту возникновения пожара полностью не выполняются.

В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» предполагается строительство пожарных депо V типа (на 2 автомобиля, для защиты только населенных пунктов): в п. Мельниково и в п. Торфяное.

Пожарные депо должны быть размещены на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границ участков размещения пожарных депо до общественных и жилых зданий не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м. Территория размещения пожарных депо должна иметь два въезда (выезда), ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м, а также ограждение высотой не менее 2 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием. 
Для более оперативного мониторинга пожарной обстановки лесных массивов на территории поселения планируется строительство двух мачт видеонаблюдения с организацией диспетчерского пункта с системой оповещения населения. Видеокамеры, выведенные на пульт к дежурному, позволят оперативно обнаружить пожар. Они будут установлены с равномерной зоной охвата.
Все потенциально опасные объекты на территории муниципального района оснащаются необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению возможного ущерба.

При возникновении чрезвычайных ситуаций способных привести к гибели людей предусматривается эвакуация населения из зоны ЧС в безопасные районы до полной ликвидации источника и причины возникновения ЧС.
Оповещение населения о возникновении ЧС техногенного характера предусматривается с помощью систем оповещения Приозерского муниципального района Ленинградской области (см. п.п. 4.4.).

5.8. Мероприятия по защите от ЧС природного характера

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в основном в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Для усиления несущей способности поверхностных грунтов на участках нового строительства предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

Для отвода поверхностных вод предусматривается использование сетей дождевой канализации. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматриваются системы дренажа. В целях защиты от воздействия гидрогеологического влияния подтопления для поддержания надежно​сти строительных конструкций предусматривается установленная расчетами глубина забивки свай и их размеры  обеспечивающая необходимую устойчивость проектируемых  зданий и сооружений.
Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ленинградской области. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов.

Защита от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/м2.
Защита от природных (лесных) пожаров – выполнением противопожарных мероприятий в лесах и торфяных месторождениях согласно нормативных документов и решений КЧС и ПБ Ленинградской области и Приозерского муниципального района Ленинградской области (устройство и поддержание в требуемом состоянии противопожарных полос, разрывов и барьеров, устройство противопожарных водоемов и резервуаров, устройство противопожарных дорог, устройство мест отдыха и костровых площадок, проведение контролируемых выжиганий горючих материалов, санитарные рубки лесов). Ликвидация пожаров осуществляется силами и средствами ЛОГБУ «Ленобллес», арендаторами лесных участков а также силами и средствами МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации (вертолета Ми-8).
Защита от подтопления – устройством дренажных приямков в помещениях с планировочной отметкой пола ниже планировочной отметки земли. В дренажных приямках предусматривается установка дренажных насосов, обеспечивающих отвод воды в ливневую канализацию. Полы и ограждающие конструкции в помещениях, находящихся ниже планировочной отметки земли покрываются гидроизоляционными материалами. По периметру внешней подземной части стен зданий предусматривается устройство гидроизоляции из гидрофобных полимерных материалов.

Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.
При возникновении природных чрезвычайных ситуаций способных привести к гибели людей (затопление территорий, лесные пожары) предусматривается эвакуация населения из зоны ЧС в безопасные районы до полной ликвидации источника и причины возникновения ЧС.

Оповещение населения о возникновении ЧС техногенного характера предусматривается с помощью систем оповещения Приозерского муниципального района (раздел 5.5.).

Раздел 6.
Расчет потребного фонда ЗС ГО, в том числе с учетом населения прибывающего по эвакомероприятиям.
Территория Мельниковского сельского поселения располагается в загородной зоне и представляет собой безопасный район подготовленный для жизнеобеспечения местного и эвакуируемого населения из Санкт-Петербурга.
На территории Мельниковского сельского поселения в особый период предполагается разместить население эвакуируемое из Санкт-Петербурга. В качестве основной базы размещения эвакуируемого населения предусматривается использование жилого фонда существующей застройки (подселение на жилую площадь граждан проживающих на территории поселения), учреждений отдыха и культурно-бытового назначения, а также зданиях организаций и промышленных предприятий. 
В особый период в Мельниковское сельское поселение прибывает 740 человек эвакуируемого населения из Санкт-Петербурга (Сведения о местах размещения эвакуируемого населения приведены в письме Отдела ГО и ЧС Приозерского муниципального района, приведенном в приложении 2). Прибываемое население размещается: 
· п. Васильево – 100 человек;

· п. Мельниково – 240 человек;

· п. Быково – 100 человек;
· п. Студёное – 40 человек;

· п. Горы – 100 человек;

· п. Торфяное – 160 человек.
Согласно требованиям действующих нормативных документов, на территории Мельниковского сельского поселения в «особый» период укрытие населения, а также эвакуируемого населения предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО) – в противорадиационных укрытиях (ПРУ). В связи с этим предусматривается планомерное накопление необходимого фонда указанных ЗС ГО, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.
Вместимость существующих ПРУ, расположенных на территории Мельниковского сельского поселения, составляет – 4850 человек. Перечень ПРУ, располагающихся на территории Мельниковского сельского поселения их характеристики и степень готовности к приему укрываемых приведены в приложении 2.
В настоящее время на территории Мельниковского сельского поселения проживает 2030 человек. Количество эвакуируемого населения из Санкт-Петербурга, планируемого к размещению на территории Мельниковского сельского поселения, составляет – 740 человек. Общее количество населения подлежащего защите в расположенных на территории муниципального района ЗС ГО составляет – 2770 человек.

Исходя из вместимости существующих ЗС ГО и общего количества населения подлежащего защите необходимость в проектировании новых ЗС ГО на территории поселения отсутствует. Необходимо предусмотреть ремонт и доведение до соответствия требованиям норм ИТМ существующих ЗС ГО, в том числе по степени защиты, определенной действующими нормативными документами, а также проводить их периодическое обследование.
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