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13. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
Раздел 1.
Введение
Территориальное планирование

Территориальное планирование определяет назначение территорий муниципального образования Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Территориальное планирование осуществляется в целях:

· учета интересов Российской Федерации и Ленинградской области;

· создания благоприятных условий для населения сельского поселения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

· сохранения и повышение производственного, рекреационного и социально-экономического потенциала сельского поселения, на основе полного, рационального и эффективного использования территории и создания условий для привлечения инвестиций;

· развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

· совершенствования планировочной структуры территории, упорядочивание границ поселения;

· определения ограничений на использование территории при осуществлении градостроительной деятельности;

· создания условий для активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

· определения территорий для организации мест массового отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования;

· улучшения экологической обстановки и охраны окружающей среды;

· защиты населения сельского поселения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К задачам территориального планирования относятся:

· задачи по совершенствованию планировочной структуры;

· задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения;

· задачи по охране объектов культурного наследия;

· задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды;
· задачи по предотвращению возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.
Раздел 2.
Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности
Границы Мельниковского сельского поселения утверждены областным законом от 01 сентября 2004 года № 50-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Территория Мельниковского сельского поселения расположена в северо-западной части Приозерского муниципального района Ленинградской области и примыкает своей западной границей к Выборгскому муниципальному району.

Мельниковское сельское поселение граничит:

· на севере – с Севастьяновским сельским поселением;

· на востоке – с Ларионовским и Плодовским сельскими поселениями;

· на юго-востоке – с Громовским сельским поселением;

· на юго-западе – с Ромашкинским сельским поселением;

· на западе – с Выборгским муниципальным районом.

В состав Мельниковского сельского поселения входят следующие населённые пункты:

· посёлки – Мельниково, Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное;

· деревня – Хвойное.
Численность постоянного населения Мельниковского сельского поселения по данным муниципальных органов составила на 01.01.2010 года 2033 человек. При этом более 83 % проживает в пределах центрального посёлка Мельниково. Из оставшейся доли половина проживает в двух посёлках Торфяное и Васильево, а остальная численность распределяется между пятью посёлками, самый крупный из них Студёное – имеет 52 постоянных жителя, а самый малый – Коверино – имеет лишь одного постоянного жителя. Такая неравномерность в численности является следствием давней политики укрупнения хозяйств и поселений.

Протяжённость территории Мельниковского сельского поселения с севера на юг составляет 29 км, с запада на восток – 23 км. Площадь территории поселения в утверждённых границах составляет 34825,25 
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Расположение Мельниковского сельского поселения представлено на рис. 2.1.

Рисунок 2.1
Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области 
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Территория Мельниковского сельского поселения представляет собой лесистую озёрно-болотистую равнину (абсолютная высота до 56 м). Поверхность равнины в основном холмисто-грядовая, пересечённая реками и озёрами. Гребни гряд ровные или волнистые, вершины гряд и холмов плоские или округлые, склоны местами обрывистые, скальные.

Грунты преобладают суглинистые, супесчаные и песчаные; встречаются также валунно-суглинистые грунты с галькой и гравием, на болотах – торфяные грунты. Рыхлые грунты повсеместно подстилаются скальными породами.

Грунтовые воды залегают в прибрежных зонах на глубине 3 – 5 м, на склонах холмов и гряд до 20 м.

По территории Мельниковского сельского поселения с северо-запада на юго-восток, а также с юга на север протекает северный рукав реки Вуокса. Вуокса здесь порожиста и имеет озеровидные расширения. Её ширина колеблется от 12 до 1000 м, глубина от 2 до 5 метров, скорость течения от 0,1 м/с до 5 м/с на перекатах. Дно каменистое на перекатах, в основном течении – илистое, вязкое. Берега низкие, пологие, нередко заболочены. Притоки Вуоксы: речка Весёлая, ручьи Заячий, Чёрный и Ровный и множество безымянных ручьёв и канав.
На территории Мельниковского сельского поселения расположены 9 крупных озёр, площадью более 50 га: Вуокса, Комсомольское, Любимовское, Рощинское, Рудаковское, Лопата, Подгрядовое, Синее, Тростниковое, а также 19 более мелких: Барсучье, Ближнее, Большое Новосельское, Глухое, Дальнее, Дикое, Заветное, Малое Новосельское, Медвежье, Мутное, Овальное, Поперечное, Прозрачное, Прорезное, Рябково, Селезнёво, Сердечко, Тилом, Хрустальное.

Озёра связаны, как правило, между собой естественными протоками и соединены с рекой Вуокса.

Водоёмы замерзают в конце ноября, вскрываются в первой половине мая. Толщина льда в конце зимы достигает 50 − 60 см. Наиболее высокие уровни воды на реке бывают в период весеннего половодья (в мае) и осенью (в октябре) во время дождевых паводков. Межень наблюдается в августе – сентябре.

Около 3,5 % территории занимают болота. Болота преимущественно моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озёр обычно развиты травянистые (осоковые) болота. Глубина болот 0,8 – 2,0 м. Замерзают они в середине ноября, оттаивают во второй половине мая. 

Около 60 % территории Мельниковского сельского поселения заняты лесами. Леса преимущественно хвойные (ель, сосна) и смешанные (ель, сосна, берёза, осина). Подлесок редкий, состоит из подроста основных пород и кустарников (рябина, шиповник, можжевельник).

Климат на территории Мельниковского сельского поселения, благодаря вторжениям воздушных масс с Атлантики, имеет черты, характерные морским побережьям – зима здесь смягчается, а осень оказывается теплее весны. Климат умеренно континентальный. Ветра в течении года преобладают северо-западные и южные, средняя скорость их 2 – 4 м/с.

Среднегодовая температура по многолетним наблюдениям +(3,7) °С. Средняя температура по месяцам выглядит следующим образом.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	–9,4
	–8,3
	–4,9
	2,2
	8,8
	14,8
	17,7
	16,1
	10,8
	4,5
	–1,6
	–6,6


Многочисленные водоёмы повышают относительную влажность и высокую облачность. На перешейке в среднем выпадает 500 мм осадков – достаточное количество для ведения растениеводства.

Территория Мельниковского сельского поселения расположена в стороне от крупных региональных центров и магистралей. Основу её планировочного каркаса образуют две крестообразно пересекающихся трассы: автодорога Сапёрное – Мельниково – Кузнечное, региональная магистраль межрайонного значения, идущая в меридиональном направлении и автодорога Приозерск – Мельниково – Студёное – Козлово – Бородинское – Выборг, региональная магистраль межрайонного значения, идущая в широтном направлении.

Кроме того, планировочный каркас дополняет сеть местных автодорог и просёлочных дорог, в основном грунтовых, часть которых перестали быть проезжими вследствие крайней их запущенности.
Плотность улично-дорожной сети территории Мельниковского сельского поселения составляет 0,753 км/м², а плотность магистральной сети – 0,236 км/км², что является хотя и низким показателем, но достаточным для удовлетворительного транспортного обслуживания территории.

Раздел 3.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
3.1. Описание размещения подразделений пожарной охраны Мельниковского сельского поселения
Основной причиной возникновения пожаров является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию, а также уничтожение природных ресурсов (лесные пожары).
В настоящее время противопожарная безопасность Мельниковского сельского поселения обеспечивается силами пожарной охраны федерального, областного и муниципального подчинения.
Согласно статье 76 “Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округа” Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытие первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях − 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (СП 11.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»).

На территории Мельниковского сельского поселения отсутствуют пожарные части.
Оценка состояния и протяженности дорожной сети при выполнении мероприятий по ликвидации очагов пожаров показывает, что 20-минутные нормативы прибытия подразделений пожарной охраны к месту возникновения пожара полностью не выполняются.
В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» предполагается строительство пожарных депо V типа (на 2 автомобиля, для защиты только населенных пунктов): в п. Мельниково и в п. Торфяное.

Пожарные депо должны быть размещены на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границ участков размещения пожарных депо до общественных и жилых зданий не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м. Территория размещения пожарных депо должна иметь два въезда (выезда), ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м, а также ограждение высотой не менее 2 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием. 
Согласно статье 77 “Требования пожарной безопасности к пожарным депо” Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.
Места размещения подразделений пожарной охраны на территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области выбраны в соответствии с СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».
Для оказания помощи профессиональной пожарной охране, в проведении профилактических мероприятий, в п. Мельниково планируется организовывать добровольную пожарную дружину из числа местного населения.

Организация и руководство деятельностью добровольной пожарной дружины  должно быть возложены на руководителей администрации поселения.

Для более оперативного мониторинга обстановки лесных массивов планируется строительство двух мачт видеонаблюдения (всего предполагается строительство 20 мачт в Приозерском муниципальном районе). Видеокамеры, выведенные на пульт к дежурному, позволят оперативно обнаружить пожар. Они будут установлены с равномерной зоной охвата.
3.2. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Мельниковского сельского поселения
Совместно с развитием сети пожарных депо на территории Мельниковского сельского поселения также планируется реализация следующих мероприятий:
· организация пожарных проездов к объектам отдыха и туризма;
· реконструкция существующих и строительство новых транспортных развязок, ремонт мостов, в том числе и для обеспечения нормативной транспортной доступности к месту возникновения пожара.
При этом в первую очередь должны быть отремонтированы и реконструированы дороги, связывающие населенные пункты Мельниковского сельского поселения с региональными трассами.

Органами местного самоуправления планируется на 1 очередь строительства:

· осуществить строительство централизованного водоснабжения в посёлке Торфяное;
· осуществить строительство пожарного депо на 2 автомашины в посёлке Мельниково;
· обеспечить создание поста МЧС на 2 автомашины с вертолетной площадкой в посёлке Мельниково;
· осуществить строительство мачт видеонаблюдения;
· организовать при администрации поселения диспетчерский пункт с системой оповещения населения и помещение добровольного аварийно-спасательного формирования населения по охране общественного порядка, по лесному и водному контролю и надзору;
· осуществить строительство аэродрома малой авиации;
На расчётный срок:

· осуществить строительство централизованного водоснабжения в посёлках Васильево и Горы;
· осуществить строительство пожарного депо на 2 автомашины в посёлке Торфяное.
Размещение новых объектов капитального строительства на территории Мельниковского сельского поселения предусматривается с учетом требований действующих нормативных документов.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

· эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

· возможность проведения мероприятий по спасению людей;

· возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

· возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

· нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, а также сооружениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должны составлять − не менее 15 метров.

При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства должны использоваться негорючие вещества. Для повышения огнестойкости строительных конструкций применяться огнезащитные составы (согласно ГОСТ Р 53295-2009 “Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности”).

Строительство хозяйственно-бытовых сооружений должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности. Беспорядочная застройка территории поселения может привести к скученности построек, появлению временных строений из легких горючих материалов (теса, фанеры и.т.п.). В случае возникновения пожара в одной из построек возникает угроза воспламенения соседних строений. Подобные пожары распространяются очень быстро и нередко приобретают большие размеры, так как потоки нагретого воздуха могут разбрасывать на большие расстояния горящие части досок, щепы, что влечет за собой возникновение новых пожаров.
Помещения административных и общественных зданий Мельниковского сельского поселения следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре и автоматическими системами пожаротушения в соответствии с требованиями действующих правил противопожарной безопасности (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»), а также системами противопожарного водопровода (СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»).

В квартирах во вновь проектируемых жилых зданиях необходимо предусматривать автономные противопожарные датчики.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа пожарных команд во все помещения зданий и сооружения, в соответствии со статьей 67 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Определяется согласно частей 6, 7, 8 ст. 67 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и с учетом примыкающего тротуара, должна составлять не менее 6 м, а расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен здания, не превышать 8 м. Тупиковые проезды протяженностью не более 150 м должны заканчиваться поворотными площадками 15 м x 15 м, обеспечивающими возможность разворота пожарных машин.

Дороги к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

3.3. Источники наружного противопожарного водоснабжения
Водоснабжение объектов необходимо проектировать на основе утвержденных схем развития, размещения отраслей хозяйства, отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил муниципального района, а также генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов (согласно СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.).
Водоснабжение Мельниковского сельского поселения осуществляется из реки Вуокса и её притоков.
Наружное пожаротушение проектируемой и существующей застройки п. Мельни-ково предусматривается обеспечить от существующих пожарных гидрантов, установленных на сетях коммунального водопровода. Протяженность сети водопровода 5660 м. В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.
В соответствии с нормативными документами, пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. 

У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 
Обеспечение населения Мельниковского сельского поселения водоснабжением, в том числе и противопожарным, является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и защиты жизни населения

Согласно данным администрации Мельниковского сельского поселения, предполагается предусматривать следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения:
· обеспечение необходимого противопожарного расхода в 15,0 л/с на объектах с хранением СУГ;
· реконструкцию изношенной сети водоснабжения, устранение тупиковых участков;

· создание промышленных водозаборов для пожарных депо.
Противопожарным запасом воды в летний период являются поверхностные воды рек и озер. Одновременно с этим воду на пожаротушение предлагается забирать из существующих и вновь устанавливаемых пожарных гидрантов.
Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Хранение запаса воды предусматривается в резервуарах, расположенных на площадках очистных сооружений.

Помимо реки Вуокса, как источники противопожарного снабжения могут использоваться озера: Комсомольское, Любимовское, Рощинское, Рудаковское, Лопата, Подгрядовое, Синее, Тростниковое и другие более мелкие водоемы.
Для удобства пополнения запасов воды, должно предусматриваться оборудование пожарных пирсов у естественных (реки, озера) и искусственных (колодцы, резервуары, водохранилища, водоемы-копани) водоисточников. Они оснащаются твердым покрытием и подъездом для возможности размещения пожарных машин и забора из поверхностных водоемов воды в любое время года. Такие объекты особенно важны в условиях, где не имеется централизованного водоснабжения.
Подача воды на тушение пожара производится мотопомпами, автонасосами или автоцистернами, а также стационарно установленными насосами с подачей воды по прокладываемым при пожаре пожарным рукавам к ручным и лафетным стволам.

Пожарные мотопомпы должны осуществлять забор и подачу воды к очагу пожара из водопроводной сети, емкостей или из открытых водоисточников с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара. Конструкция переносных пожарных мотопомп должна обеспечивать возможность их переноски и установки на грунт двумя операторами. За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной для целей пожаротушения, должен быть закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку. В каждом населённом пункте должен быть отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара.

Согласно требованиям ППБ 01-03, в каждом населенном пункте с количеством домов (участков) не более 300, для целей пожаротушения необходимо иметь переносную пожарную мотопомпу. В населенных пунктах, насчитывающих более 1000 жителей, до ввода в эксплуатацию пожарных депо необходимо обеспечить подачу воды на пожаротушение не менее чем от двух прицепных пожарных мотопомп.

Объем пожарных резервуаров и водоемов определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожара 3 часа (в отдельных случаях 2 часа). Восстановление пожарного запаса после полного израсходования воды должно обеспечиваться за установленное нормами время (24 – 72 часа для различных объектов).

Расстояние от естественных источников воды до зданий и сооружений не должно превышать 200 м. В случае отсутствия таких источников или при больших расстояниях необходимо предусматривать искусственные источники воды вблизи зданий.

Для обеспечения доступа к водоему при пожаре установлены минимальные расстояния от водоема: до зданий 1-й и 2-й степени огнестойкости – 10 м, до зданий 3-й, 4-й, 5-й степени огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов – 30 м. При этом решаются вопросы наполнения водоема водой и защиты от фильтрации воды в грунт.

3.4. Описание мероприятий по противопожарной защите Мельниковского сельского поселения от лесных пожаров
На территории Мельниковского сельского поселения, в зоне ответственности Приозерского лесничества, находится приблизительно 27,7 тыс. га лесных массивов.
Проектом Генерального плана Муниципального образования Мельниковское сельское поселение планируется развить сбор и переработку лекарственных растений и продуктов леса (грибы, ягоды, веники, орехи и др.). Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства Мельниковского сельского поселения в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.
Лесные пожары не только уничтожают древесину, снижают её качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время
Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Наиболее вероятные территории и объекты Мельниковского сельского поселения, подверженные риску возникновения лесных пожаров представлены в таблице 3.3.4. 
Таблица 3.3.4.

Территории и объекты, подверженные риску возникновения лесных пожаров.
	№№

пп
	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций
	Территории и объекты, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций
	Угрозы постоянному и сезонному населению муниципального образования в связи с риском возникновения чрезвычайных ситуаций

	1
	2
	3
	4

	Чрезвычайные ситуации природного характера

	1
	Низовой лесной пожар
	Застройка, расположенная на обособленных участках вдали от населённых пунктов, посевы, скот, сенокосы
	Угроза большого имущественного ущерба для сельхозпроизводства и объектов отдыха

	2
	Верховой лесной пожар
	Застройка в населённых пунктах повсеместно
	Угроза полного выгорания застройки и гибели людей среди постоянного и сезонного населения


Защита от природных (лесных) пожаров должна предусматриваться с выполнением противопожарных мероприятий в лесах и торфяных месторождениях согласно нормативных документов, и решениям КЧС и ПБ Ленинградской области и муниципального образования «Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (устройство и поддержание в требуемом состоянии противопожарных полос, разрывов и барьеров, устройство противопожарных водоемов и резервуаров, устройство противопожарных дорог, устройство мест отдыха и костровых площадок, проведение контролируемых выжиганий горючих материалов, санитарные рубки лесов). 
Охрана территории Приозерского лесничества от пожаров осуществляется наземными и воздушными способами. Ликвидация пожаров осуществляется силами и средствами ЛОГБУ «Ленобллес», арендаторами лесных участков, а также силами и средствами МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации (вертолета Ми-8). Также для защиты Приозерского муниципального района от возможных лесных пожаров ГУ МЧС России по Ленинградской области подписало соглашения с авиаклубами городов Гатчина и Ломоносов, которые предоставят спортивные самолеты для авиапатрулирования территории.
При крупных лесных пожарах должны реализовываться как на законодательном, так и на исполнительном уровне дополнительные мероприятия:

· контроль работы лесопожарных служб;

· контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ, автомобильных и железных дорог, зон линий связи и электропередачи, а также нефтепроводов и газопроводов, прилегающих к землям лесного фонда и торфяным месторождениям;

· ведение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в противопожарный период;

· контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

· внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

· организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

· разработка планов тушения лесных пожаров на участках леса оперативные и мобилизационные планы по тушению лесных и торфяных пожаров;

· организация систематической передачи информации населению в местных СМИ, а также распространение средств наглядной агитации в местах массового скопления людей, о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и о необходимости своевременного информирования об обнаруженных очагах лесных и торфяных пожаров в ЕДДС МУ «УЗНТ», дежурную службу 01 или пожарному сторожу Приозерского лесничества.

3.5. Противопожарная пропаганда населения Мельниковского сельского поселения
Согласно статье 25 “Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности” Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, необходимо проводить противопожарную пропаганду населения Мельниковского сельского поселения, по средствам органов местного самоуправления, пожарной охрана и организаций расположенных на данной территории.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях, и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях мерам пожарной безопасности, осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.


    Раздел 4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Исходно-разрешительная документация
– 16 л.
2. Схема размещения пожарных депо
– 1 л.
3. Копия свидетельства СРО
– 3 л.
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