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	Приложение № 4
К дополнительному соглашению № 1-с от 12.02.2021г
к Соглашению
от «13» Марта 2020 г. № 2-С/2020

	
	

	
	



	ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «01» января 2022 г.

	



	Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области
	Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	

	
	
	

	Наименование бюджета муниципального образования
	Бюджет Мельниковского сельского поселения
	

	
	
	

	Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета
	Комитет по строительству Ленинградской области
	

	
	
	

	Наименование муниципальной программы
	«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»
	

	
	
	

	Периодичность:
	квартальная
	




	№ п/п
	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
	Наименование результатов использования Субсидии
	Единица измерения
	Значение результатов использования Субсидии
	Причина отклонения

	
	
	
	
	плановое
	фактическое
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Выполнение 100% годового объема работ, на который предоставлена субсидия
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	0,0
	

	2
	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры


	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм, Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников, Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм, Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм, Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 3 т, Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), Вывоз и утилизация строительного мусора-30%
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	73,4
	В связи эпидемией короновируса  COVID-19, многочисленными заболеваниями работников предприятия, ужесточением ограничительных мер, связанных с допуском к работам, возникла ситуация, повлекшая за собой отсутствие возможности выполнения работы в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

	3
	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Устройство строительного городка, Вырубка деревьев и кустарников, Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в отвал, Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов, Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых(10 м3), Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3), Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм,Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм - футляры, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (436 м - в стальной футляре) 
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	73,4
	В связи эпидемией короновируса  COVID-19, многочисленными заболеваниями работников предприятия, ужесточением ограничительных мер, связанных с допуском к работам, возникла ситуация, повлекшая за собой отсутствие возможности выполнения работы в соответствии с утвержденным графиком производства работ. 

	Водоснабжение

	4
	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Земляные работы, Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1(1-1,2) м3 в отвал, группа грунтв:2, Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2, Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км, Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; Т3=1,2)

	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	88,45 
	

	5
	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Строительно-монтажные работы, Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых, Водоотлив: из траншей, Насосы, мощность 4кВт, Насосы мощность 2,8кВт, Устройство основания под колодцы: щебеночного, Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых, Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ, Раствор асбоцементный, Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, Кольцо стеновое с днищем ДК10.9, объемом 0,42м3, Кольцо стеновое с днищем ДК15.9, объемом 0,66м3, Кольцо стеновое с днищем ДК20.9, объемом 1,03 м3, Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3/бетон В15 (М200), объемом 0,08 м3 расход арматуры 1,96кг/(серия 3.900.1-14), Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6/бетон В15 (М200), объемом 0,16 м3,расход арматуры 3,95 кг/(серия 3.900.1-14), Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6/бетон В15 (М200), объемом 0,16 м3,расход арматуры 3,95 кг/(серия 3.900.1-14)

	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	38,31
	

	
	
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9/бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/(серия 3.900.1-14), Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.3, объем 0,13 м3, Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6/бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/(серия 3.900.1-14), Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9/бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/(серия 3.900.1-14), Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.6/бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/(серия 3.900.1-14), Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.9/бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/(серия 3.900.1-14), Кольцо опорное КО-6/бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/(серия 3.900.1-14), Плита перекрытия: 1ПП8/бетон В20 (М250), объемом 0,128м3, расход арматуры кг/(ГОСТ 8020-90), Плита перекрытия: 1ПП15-1/бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг/(серия 3.900.1-14), плиты перекрытия 1ПП20-2/бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг, Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-ТС-1-60 
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	38,31
	

	
	
	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60, Стремянка для канализационного колодца С-2 ТПР 901-09-11.84-КЖИ. С1-01 альбом V, Стремянка для канализационного колодца С-3 ТПР 901-09-11.84-КЖИ. С1-02 альбом V, Стремянка для канализационного колодца С-4 ТПР 901-09-11.84-КЖИ. С1-03 альбом V, Стремянка для канализационного колодца С-5 ТПР 901-09-11.84-КЖИ. С1-04 альбом V, Устройство основания под камеры: щебеночного, Устройство камер со стенками: из бетонных блоков, Камера сборная 2,6x2,6x2,0 (h), Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3/бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/(серия 3.900.1-14), Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л (А30)-В-1-60, Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, Стремянка для канализационного колодца С-4 ТПР 901-09-11.84-КЖИ. С1-03, Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2(в колодцах), Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 ( в камере),
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	38,31
	

	
	
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2, Установка полиэтиленовых фасонных частей: защитных муфт для подхода через стеки, Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром 63мм, Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром 110мм, Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром 125мм, Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой, Гидростеклоизол, Устройство основания под трубопроводы: песчаного, Песок природный для строительных: работ средний, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:125 мм, Труба напорная из полиэтилена РЕ100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 125x7,4 мм, Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300мм, Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт2пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки  5 мм,
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	38,31
	

	
	
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм, Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 110мм, Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 400 мм, Герметизирующая переходная манжета для труб ПЭ DN 355x110, Герметизирующая переходная  манжета для труб ПЭ DN 355x63, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, Труба напорная из по из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63x3,8 мм, Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм, Упор железобетонный УГ-1(400x700x400 мм0, Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 125мм, Задвижки клиновая VGA D17.00 фланцевая с  маховиком, DN125, PN16, L=200 мм, Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100мм, Штурвал для задвижек диаметром 100 мм, Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50мм, Задвижки клиновые импортные диаметром 50мм, Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков,переходов
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	38,31
	

	
	
	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр 125мм, Фланец стальной для ПЭ труб диаметром 125, 1,0Мпа, Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр 110мм, Фланец стальной для ПЭ труб диаметром 110, 1,-Мпа,Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец SDR11, диаметр 63мм, Фланец стальной для ПЭ труб диаметром 63, 1,0МПа, Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110мм, Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 125мм, Отвод сварной полиэтиленовый до 30 к напорным трубам, Отвод сварной полиэтиленовый до 45 к напорным трубам ПЭ100 PN10 диаметр 110, Отвод сварной полиэтиленовый 60 к напорным трубам ПЭ100 PN10 диаметр 110, Отвод сварной полиэтиленовый 90 к напорным трубам ПЭ100 PN10 диаметр 110,Отвод 70ꞌꞌ 63 ПЭ100 SDR17 сварной, Отвод 82ꞌꞌ 63 ПЭ100 SDR17 сварной, Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, Тройник неравнопроходной сварной ПЭ100 SDR17 DN125x125x110 с приварными втулками и установленными фланцами,
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	38,31
	

	
	
	Тройник неравнопроходной сварной ПЭ100 SDR17 DN125x110x125 c приварными втулками и установленными фланцами, Тройник равнопроходной сварной ПЭ100 SDR17 DN110 с приварными втулками и установленными фланцами, Тройник неравнопроходной сварной ПЭ100 SDR17 DN110x110x63 c приварными втулками и установленными фланцами, Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100мм, Заглушка фланцевая Ру10 Ду50, Заглушка фланцевая Ру10 Ду100
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	38,31
	

	6
	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Прочее, Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125мм, Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100мм, Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65мм, Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров диаметром 125мм
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	0,00
	

	7
	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Обратная засыпка, Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59кВт, Песок природный для строительных работ средний, Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1-2
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,0
	90,84
	

	8
	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Пожарные емкости, Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, Устройство основания под фундаменты гравийного, Смесь песчано-гравийная природная, Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3м2, Плиты дорожные 2П30.18-10/бетон В22,5 (М300) объем 0,88м3 расход арматуры 37,24 кг, Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 3т, Емкость накопительная 55м3 D2400мм, L=12500 мм, Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу диаметр каната свыше 40 до 44 мм, Ремень крепежной с анкерами, Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, Экструдированный пенополистирол, Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,00
	83,9
	

	
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью59кВт, Песок природный для строительных работ средний, Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 79кВт группа грунтов 1, Песок природный для строительных работ средний, Полив водой уплотняемого грунта насыпей, Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	Выполнение 100% годового объема работ
	100,00
	83,9
	

	Автомобильные дороги. Организация дорожного движения

	9
	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Устройство водопропускных труб, Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 2 км, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, Смесь песчано-гравийная природная, Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных, отверстия труб 0,5м высота насыпи до 0/0,9 м, Звенья железобетонные водопропускных труб, Устройство гидроизоляции опор  мостов и труб обмазочной битумной мастикой двухслойной, Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-75/35, Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных, Бетон тяжелый класс В20


	Выполнение 100% годового объема работ
	100,00
	80,81
	




	


